	序号
	设备名称
	技术要求
	台数

	1
	商用饮水机
	1. 采用复合滤芯+反渗透+后置活性炭水质处理（7级以上）；
2. 净水流量：≥0.5 L/min；

3. 制热水能力：≥20L/h（≥90℃）；
4. 净水产水率满足国家一级水效证明； 
5. 两个出水龙头，水嘴具备呼吸灯；
6. 具备杀菌系统：温水箱双UV-LED灯对照抑菌和出水口过流式UV-LED即时除菌；
7. 机身可实时显示：具有温水和热水水位指示、滤芯状态、水质TDS值、热水温度和杀菌状态；
8. 取水按键为触摸按键；
9. 设备具有童锁功能，可根据需求在机身面板取消童锁或启动；

10. 设备具备一键排空功能；
11. 设备具备漏水保护；
12. 整机框架采用不锈钢材质；

13. 接水盒材质为304不锈钢；机身尺寸：宽x厚x高不得小于400x450x1500mm。
14. 产品整机具备中国质量认证中心出具的CCC认证证书，认证证书上委托人和产品生产企业为同一企业；
15. 产品整机具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，产品类别为水质处理器，卫生许可批件的申请单位与实际生产企业为同一企业；
16. 放置台与出水口高度不低于30cm；
	


